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Abstract of CH675531 

The instrument for osteosynthesis comprises a 
plate (1 ) with several screw holes (2), in which 
bone screws (3) fit. The holes taper towards 
the plate surface (4) in contact with the bone, 
while the screw heads (7) are convex on the 
outside to clamp into the holes. They form a 
rigid joint with the plate. The heads are pref. 
spherical on the outside, and of dia. equal to 
the mean hole dia. The taper angle (B) can be 
between 1 and 20 deg., pref. between 2 to 8 
deg. ADVANTAGE - Strong anchorage over a 
long period. 
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Osteosynthetische Vorrf chtung. 



@ Bei dieser osteosynthetischen Vorrichtung sind die 
Knochenschrauben (3) in starrer und funktionsstabiler 
Weise mit einer Osteosyntlieseplatte (1) verbindbar. Dabei 
weisen die Bohrwandungen (8) der Schraubenfocher (2) 
eine konische Innenf lache auf, welche als Anpressfiache fur 
den Kopf (7) der Knochenschraube (3) ausgebildet ist. 
Beim Anziehen der Knochenschrauben (3) wird durch 
"Linienkontakt" eine hohe spezifische Pressung erzeugt, 
so dass in optimal starrer und funktionsstabiler Weise eine 
Verklemmung mit der Osteosyntheseplatte (1) erfolgt, 
wobei die sph^ische Oberflache von Schraubenkopf (7) 
und die konische Bohrwandung (8) eine gewisse axiate 
Ausrichtung der Knochenschrauben (3) zuiasst, so dass 
die Anforderungen an die Richtungsgenauigkeit der Boh- 
rungen fur die Knochenschrauben (3). wegen der Rotier- 
barkeit des Schraubenkopfes (7). weniger hoch sind. 

Die erfindungsgemasse Vorrichtung eignet sich nebst 
den eigentlichen osteosynthetischen Anwendungen zur 
FIxierung von Implantateh, Insbesondere von Gelenkendo- 
prothesen, beispielsweise von Kiefergelenkprothesen, 
HQftprothesen oderWIrbelprothesen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine osteosynthe- 
tlsche Vorrichtung gemass dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1. 

Fixationsvorrichtungen fiir die Osteosynthese 
sind schon seit langem bekannt. Die meisten Syste- 
me ermoglichen jedoch keine rigide, funktionsstabile 
Fixation zwischen Kopf der Knochenschraube und 
Osteosyntheseplatte, was oft eine Knochenresorp- 
tion an der Kontaktflache zwischen Osteosynthese- 
platte und Knochen zur Folge hat, mit nachfolgen- 
der instabilitat und Lockerung. Bei anderen, rigiden 
Systemen kann die relative Lage von Platte und 
Schrauben nichtvariiertwerden. 

Hier will die Erfindung Abhllfe schaffen. Der Er- 
findung liegt die Aufgabe zugrunde, eine osteosyn- 
thetlsche Vorrichtung zu schaffen, welche die Vor- 
teile eines Fixateur externe mit denjenigen der inter- 
nen Plattenosteosynthese in sich vereinigt und eine 
langfristig funktionsstabile Verankerung des Im- 
plantats ermoglicht, wobei die axlale Stellung der 
Knochenschrauben gegenOber der Osteosynthese- 
platte in einem grdsseren Bereich variabel sein 
kann. 

Die Erfindung I5st die gestellte Aufgabe mit einer 
Von-ichtung, welche die Merkmale des Anspmchs 1 
aufwelst. 

Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind 
im wesentllchen darin zu sehen, dass dank der er- 
findungsgemassen Von-ichtung erstens die Stabili- 
ty des Implantals mit der Liegedauer und der Bela- 
stung zunimmt und zweitens die Stabilitat der 
Osteosynthese nicht mehr durch das AndrQcken 
der Platte an den Knochen, sondem durch die rigide 
Fixation der Schraube an die Platte erzielt warden 
kann- Zusatzliche Vorteile ergeben sich wegen der 
Rotierbarkeit des Schraubenkopfes, was die Anfor- 
derungen an die Richtungsgenauigkeit der Bohrun- 
gen fur die Knochenschrauben herabsetzl. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, welches 
zugleich das Funktionsprinzip eri§uterl, ist in der 
einzigen Zeichnung dargestellt und wird Im fblgen- 
den naher beschrieben. 

Fig. 1 stellt einen Langsschnitt durch eine erfin- 
dungsgemasse Vonrichtung dar. 

In Figur 1 sind verschiedene Aspekte einer erfin- 
dungsgemassen Vorrichtung dargestellt. In die 
Schraubenlocher 2 der Osteosyntheseplatte 1 wer- 
den die Knochenschrauben 3 mit ihrem Schaft 6 in 
den Knochen 4 eingeschraubt Der Schraubenkopf 
7 ist ais Kugelschicht ausgebildet mit einem Durch- 
messer der Kugelschicht, welcher dem mittleren 
Durchmesser des Schraubenlochs 2 entspricht. 
Das EInschrauben erfolgt zweckmassigenweise mit- 
tels eines in die Langsschlitze 9 des Kugelkopfes 7 
eingreifenden Instrumentes. Dabei verkeilt sich die 
konvexe Mantelflache 10 des Schraubenkopfes 7 
mit der konischen Bohrwandung 8 des Schraubenlo- 
ches 2, wodurch durch «Linienkontakt» eine hohe 
spezifische Pressung erzeugt wird, was eine aus- 
serst rigide Verbindung zwischen Osteosynthese- 
platte 1 und Schraube 3 ergibt. 

Mit einem ganz normaien Anzugsmoment der 
Schrauben 3 kann eine Verklemmung erzielt wer- 



den, welche auch unter physiologischen Bedingun- 
gen rigide verspannt bieibt. 

AIs optlmaler Einstellwinkel (entsprechend dem 
halben- KonuswinkeO fur den Schraubenlochkonus 

5 hat sich ein Winkel p zwischen I** und 20^ vorzugs- 
weise zwischen 2' und 8** erwiesen. Der bevorzug- 
te Bereich fur den Einstellwinkel p liegt zwischen S** 
und 5° und betragt fdealenweise annahernd 4^ 
Bedingt durch die spharlsche Ausgestaltung der 

10 Bohrwandung 8 und der Mantelflache 10 kann der 
Schraubenkopf 7 innerhalb gewisser Grenzen im 
Schraubenloch 2 eine variable Stellung einnehmen. 
Im rechten Schraubenloch in Figur 1 ist ein solcher 
Fall dargestellt, bei dem die Schraubenachse 1 1 ge- 

15 genuber der Schraubenlochachse 5 um den Winkel 
a geneigt ist. Eine axiale Abweichung der Schrau- 
benachse 11 bis zu 30' ist bei gleichbleibend guter 
Halterung moglich, was die Applikationsbreite der 
erfindungsgemassen Vorrichtung wesentlich erwei- 

20 tert. 

Statt der in Fig. 1 dargestellten planaren Ausfuh- 
mng der Osteosyntheseplatte 1, konnen vorteilhaf- 
terwelse auch Flatten verwendet werden, welche 
keine planaren Oberflachenpartlen aufweisen. Das 

25 zwischen den Schraubenlochern 2 liegende Profil 
ist in diesem - nicht dargestellten Falle - vorzugs- 
welse allseitig verjungt und erlaubt damit eine einfa- 
chere Defonnation der Osteosyntheseplatte an- 
lasslich deren Anpassung an die Knochenoberfla- 

30 che 4. Vorzugsweise ist dabei das Biegemoment 
des zwischen den Schraubenlochern 2 liegenden 
Profils kleiner oder gleich gross wie dasjenlge des 
durch die Schraubenlocher 2 verlaufenden Profils. 
Die eigentliche Operationstechnik ist In der 

35 PCT/CH87/00158beschrieben. 

Die Osteosyntheseplatte 1 fiir den erfindungsge- 
massen Fixateur interne l^esteht vorzugsweise aus 
Titan doch sind auch bioinerte, vorzugsweise ver- 
starkte Kunststoffmaterialien venwendbar, bei- 

40 spielsweise in Form von verfomribaren, polymeri- 
sierbaren Kompositstrukturen. 

Die erfindungsgemasse Vorrichtung eignet sfch 
insbesondere in der Kieferchirurgie und fur die 
Rxation von Endogelenkprothesen und Wirbelplat- 

45 ten, wo sle als sogenannter «Fixateur interne** eln- 
geselzt werden kann. Fur die Anbringung der als R- 
xateur inteme venivendeten erfindungsgemassen 
Vonichtung im Mittelgesicht, am Jochbein und der 
Kalotle (Neurochlrurgie), sowie fur Gesichtskor- 

50 rekturen haben sich Osteosyntheseplatten mit den 
Qblichen Dimensionen als ungeeignet enviesen. Als 
besonders vorfellhaft fOr diese Zwecke haben sich 
Osteosyntheseplatten 1 erwiesen, welche folgende 
Dimensionen aufweisen: 

55 - in Richtung der Achse 5 der Schraubenlocher 2 ei- 
ne Ausdehnung von mindestens 1,1 mm, vorzugswei- 
se mlndestens 1,5 mm; 

- eine Breite von 4-7 mm, vorzugsweise von 5- 
6 mm; und 

60 - eInen Durchmesser der SchraubenlScher 2 von 
0,9-1,8 mm, vorzugsweise von 1,1-1,4 mm. 

PatentansprOche 

65 1- Osteosynthetische Vorrichtung, bestehend 



2 



3 



CH67S531 A5 



aus einer Osteosyntheseplatte (1) mit mindestens 
zwei Schraubenlochern (2) und darin einsetzbaren 
Knochenschrauben (3), dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schraubenlocher (2) konisch ausgebildet 
sind, wobei die Spitze des Konus gegen die Kno- 5 
chenl<ontaktflache (4) gerichtet ist und dass minde- 
stens zwei Knochenschrauben (3) elnen Schrauben- 
kopf (7) mit konvexer Aussenform aufweisen, der 
gegen die Innenwandung (8) der Schraubenlocher 
(2) verklemmbar ist, so dass durch die Verkiem- lo 
mung eine starre Verbindung zwischen Knochen- 
schrauben (3) und Osteosyntheseplatte (1) realisler- 
bar ist. 

2. Vorrlchtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die konvexe Aussenform des 15 
Schraubenkopfes (7) der Knochenschrauben (3) 
spharisch ausgebildet ist 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Schraubenkopf (7) im we- 
sentlichen als Kugelschicht ausgebildet Ist und der 20 
Durchmesser der Kugelschicht vorzugsweise dem 
durchschnittllchen Durchmesser des Schrauben- 
lochs (2) entspricht. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Einstellwinkel p 25 
zwischen 1° und 20°, vorzugsweise zwischen 2° und 

8*=* liegt. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Einstellwinkel p zwischen 3° 

und 5** liegt und vorzugsweise annShemd 4'' be- 30 
tragt. 

6. Vorrichtung nach einem der AnsprDche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Osteosynthese- 
platte (1) im wesentiichen keine planaren Oberfla- 
chenpartien aufweist und dass das zwischen den 35 
Schraubenlochern (2) llegende Profll vorzugsweise 
allseltig verjungt ist. 

7. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 6^ 
dadurch gekennzeichnet, dass das Biegemoment 

des zwischen den Schraubenldchem (2) liegenden 40 
Profils Kleiner Oder gleich gross ist wie dasjenlge 
des durch die Schraubenlocher (2) veriaufenden 
Profils. 

8. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Osteosynthese- 45 
platte (1) folgende Dimensionen aufweist: 

- in Richtung der Achse (5) der Schraubenlocher 
(2) eine Ausdehnung von mindestens 1,1 mm, vor- 
zugsweise mindestens 1,5 mm; 

- eine Brelte von 4—7 mm, vorzugsweise von 5- 50 
6 mm; und 

- elnen Durchmesser der Schraubenlocher (2) von 
0,9-1 ,6 mm, vorzugsweise von 1,1-1 ,4 mm. 
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